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BasicLine.
INTELLIGENTE STROMERZEUGERSYSTEME

| BasicLine

Ausstattung:
Zwei Schuko-Steckdosen, Voltmeter, Überlastungsschutz, Bedienelemente 
auf einer Seite. Radsatz serienmäßig.
Ölmangel-Abschaltautomatik, großer Tank mit mechanischer Kraftstoff 
Füllstandanzeige.

Generator Synchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 2600 VA

Spannung 1~ 230 V

Strom 1~ (Schuko) 11,3 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ Potere PT170F

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,6 l

Motorleistung (3000 1/min) 4,1 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 15 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 12,5 / 21 h

Gewicht 40 kg

Abmessungen L x B x H 720 x 530 x 500 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Schalldruckpegel (4m) 66 dB(A)

720 mm 530 mm

50
0 

m
m

BL2600 E–S/HBA
Bestell-Nr.: 986014
GTIN: 4038469246703

BL2600 Nicht EU konform
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Ausstattung:
Zwei Schuko-Steckdosen. 
Ölmangel-Abschaltautomatik.

Generator Synchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 4000 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 17,4 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ B&S Series 1450

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,8 l

Motorleistung (3000 1/min) 5,8 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 3,2 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 1,5 / 2,5 h

Gewicht 56,5 kg

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 98 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 70 dB(A)

740 mm 500 mm
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BL4000 E–S/SHBA
Bestell-Nr.: 986253
GTIN: 4038469100081

BL4000 BL7000
Ausstattung: 
Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose, 
Spannungsanzeige, Betriebsstundenzähler,
Ölmangel-Abschaltautomatik.

Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 7500 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 4000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 10,9 A

max. Gesamt-Strom 1~ 17,5 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ B&S Series 2100

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung (3000 1/min) 7,7 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 6,6 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2,8 / 3,4 h

Gewicht 75 kg

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 99 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 71 dB(A)

740 mm 500 mm
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BL7000 ED–S/SHBA
Bestell-Nr.: 986257
GTIN: 4038469100098

Nicht EU konformNicht EU konform




