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6410 Schweißen

Einsatz möglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, 
Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder 
Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
1 CEE-16A-3ph. Steckdose, 1 Schuko-Steckdose, große Schweißbuchsen. 
Lieferung erfolgt mit Batterie! Integriertes Lorch Handy 200 Schweißgerät, 
Strom und Schweißen gleichzeitig!

6410 EDW-A/HHBA
Bestell-Nr.: 986230  
GTIN: 4038469962306 

6410 EDW-A/HEBA
Bestell-Nr.: 986231  
GTIN: 4038469962313

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904879

Erdungsgarnitur 908250

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Verlastungseinrichtung 911643

740 mm 500 mm
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Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 5900 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 5000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 8,2 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ GX390 Low Noise

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 7,5 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 6,5 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2 / 3,5 h

Gewicht 102 kg ohne Batterie

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schweißstrom 10 - 200 A

Elektroden 1,5 - 5 mm Ø

CEL 1,5 - 3,2 mm Ø

Schallleistungspegel LWA 98 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 70 dB(A)

6410 Schweißen

Einsatz möglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, 
Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder 
Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
1 Drehstrom-CEE Steckdose (16 A), 1 Schuko-Steckdose, große 
Schweißbuchsen. Lieferung erfolgt mit Batterie! Integriertes Lorch Handy 200 
Schweißgerät, Strom und Schweißen gleichzeitig!

6410 EDW-A/ZEDA
Bestell-Nr.: 986233
GTIN: 4038469100845

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904887

Erdungsgarnitur 908250

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Verlastungseinrichtung 911643

790 mm 550 mm
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Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 5900 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 5000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 8,2 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Hatz 1B50

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 1,5 l

Motorleistung 7,6 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 5 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2,2 / 3,5 h

Gewicht 117 kg ohne Batterie

Abmessungen L x B x H 790 x 550 x 650 mm

Schweißstrom 10 - 200 A

Elektroden 1,5 - 5 mm Ø

CEL 1,5 - 3,2 mm Ø

Schallleistungspegel LWA 100 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 72 dB(A)

DIESEL

| Schweiß-Stromerzeuger

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.




