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2015
Einsatzmöglichkeiten: Kleinere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer,
Winkelschleifer, Lichtversorgung usw.. Kompakte, superschallgedämmte 
Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen.

2015 E–P/YHBA SS
Bestell-Nr.: 986001
GTIN: 4038469101460

500 mm 280 mm
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Generator Inverter

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 1600 VA

Spannung 1~ 230 V 

max. Gesamt-Strom 1~ 8,6 A

Strom 1~ (Schuko) 7 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ Yamaha MZ80

Zylinderzahl 1

Drehzahl variabel

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,4 l

Motorleistung 1,8 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 3,9 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 4,5 / 8 h

Gewicht 21,5 kg

Abmessungen L x B x H 500 x 280 x 450 mm

Schallleistungspegel LWA 93 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 65 dB(A)

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Parallelkabel 986002

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

3015
Einsatzmöglichkeiten: Kleine Elektrowerkzeuge, Lichtversorgung usw. 
Kompakte, superschallgedämmte Bauweise, Ölmangel-Abschaltautomatik, 
zwei Schuko-Steckdosen, Lastabhängige Drehzahlregelung, 
USB-Ladeschnittstelle
Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich. 

3015 E–P/YHBA SuperSilent
Bestell-Nr.: 986004
GTIN: 4038469232676

593 mm 445 mm
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Generator Inverter

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 2600 VA

Spannung 1~ 230 V 

max. Gesamt-Strom 1~ 12,8 A

Strom 1~ (Schuko) 11,3 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ Yamaha MZ175

Zylinderzahl 1

Drehzahl variabel

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,6 l

Motorleistung 3,5 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 6 l

Betriebszeit: Volllast 3,6 h

Gewicht 41 kg

Abmessungen L x B x H 593 x 445 x  521mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 68 dB(A)

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Parallelbox 986013



336) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz 

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

Kompakte, schallgedämmte Bauweise. Schalldämmverkleidung zur Wartung 
werkzeuglos abnehmbar.
Ausstattung:
Zwei Schuko-Steckdosen, abschaltbare Anlaufverstärkung, 
Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik, Abgasadapter

Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 3000 VA

Spannung 1~ 230 V

Strom 1~ (Schuko) 13 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX200

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,6 l

Motorleistung (3000 1/min) 4,1 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 13 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 8 / 14,5 h

Gewicht 65 kg

Abmessungen L x B x H 545 x 450 x 465 mm

Schallleistungspegel LWA 92 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 64 dB(A)

545 mm 450 mm
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3011

3011 E–AA/HHBA SS
Bestell-Nr.: 986240 
GTIN: 4038469100135

3011 E–AA/HEBA SS
Bestell-Nr.: 986241
GTIN: 4038469100074

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung 900601

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 904399

Erdungsgarnitur 908250

Isolationsüberwachung 903715

GW308 988471

wasserdichte Steckdosen 903051

12000
Ausstattung:
Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall dämpfer, beson-
ders ge räusch arm. Schalt kasten  bedienung gegenüber Auspuff. Geschützter 
Batterie-Einbau im Schaltkasten. 
Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoff anzeige. 
Eine CEE 32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, zwei Schu-
ko-Steckdosen. 

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Funkfernstart 9082441)2)4)6)

Kanisterbetankungsset 988530

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9044001)6)8)

GW 308 9886111)6)

Fahrgestell (anbaufertig, Wärmeleitblech benötigt) 988548

Wärmeleitblech für Fahrgestell 9236991

wasserdichte Steckdosen 9030976)

Kraftstoffentnahmegerät 915230

Notstromumschaltung ATS extern 3~ 904781

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988332

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 12000 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 6000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 17 A

max. Gesamt-Strom 1~ 26 A

Strom 1~ (CEE) 26 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  30 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 55 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 21 HP

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 11,8 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 16,5 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 4 / 6,5 h

Gewicht 148 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 820 x 440 x 580 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 68 dB(A)

820 mm 440 mm
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12000 ED–S/SEBA S
Bestell-Nr.: V5123
GTIN: 4038469100128
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Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Isolationsüberwachung 018372

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 018369

Zusätzliche Schuko-Steckdose 018370

Option IT/TN-Netzumschaltung 018371

Bediensteuerung ComAp Nano 018373

Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern 018375

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAP) 018377

Dreiwegehahn zur Fremdbetankung 018339

Kanisterbetankungsset 988530

Kraftstoffentahmegerät 915230

Fahrgestell (anbaufertig) 018354

Fahrgestell DIN (Rollwagen) 018230

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

14000 cube
Ausstattung:
Serienmäßig eine 12V DC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern,
leistungsstarker Synchrongenerator für hohe Anlaufströme, Tragegriffe.
1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2 Schutzkontaktsteckdosen (16A)
Optional mit IT/TN-Netzumschaltung

14000 ED–S/SEBA RSS cube
Bestell-Nr.: 986556
GTIN: 4038469232164

820 mm 440 mm
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Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 13400 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 5900 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 17,3 A

Strom 1~ (CEE) 28 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 386447

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1  

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 13,2 kW
 Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 19,5 l

Betriebszeit: Vollast/Halblast 3,4/6,75 h

Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie) 147,5      kg

Abmessungen L x B x H 820 x 440 x 580 mm

Schallleistungspegel LWA 95 dB(A)

Abbildung zeigt optionales Zubehör wie 
IT/TN-Netzumschaltung und zusätzliche Schuko-Steckdose

17000 cube PMG
Ausstattung:
Serienmäßig eine 12V DC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern,
leistungsstarker Permanent-Magnet-Generator für hohe Anlaufströme, Trage-
griffe, Abgasaustritt gegenüber Bedienseite,
1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2 Schutzkontaktsteckdosen (16A)
Optional mit IT/TN-Netzumschaltung

820 mm 440 mm
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Abbildung zeigt optionales Zubehör wie 
IT/TN-Netzumschaltung und zusätzliche Schuko-Steckdose

17000 ED–P/SEBA RSS cube PMG EFI
Bestell-Nr.: 986555
GTIN: 4038469244808

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Isolationsüberwachung 018372

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 018369

Zusätzliche Schuko-Steckdose 018370

Option IT/TN-Netzumschaltung 018371

Bediensteuerung ComAp Nano 018373

Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern 018375

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAP) 018377

Dreiwegehahn zur Fremdbetankung 018339

Kanisterbetankungsset 988530

Kraftstoffentahmegerät 915230

Fahrgestell (anbaufertig) 018354

Fahrgestell DIN (Rollwagen) 018230

Generator PMG

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,95 14100 VA

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,95 5900 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 20,3 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 23HP EFI

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 14,1 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 19,5 l

Verbrauch: Volllast/Halblast 3,75/6 h

Gewicht 147,5kg

Abmessungen L x B x H 820 x 440 x 580 mm

Schallleistungspegel LWA 94 dB(A)



356) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz 

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

18000
Serienmäßig mit Elektrostart
Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder 
Tischkreissäge, E-Schweißen. Kompakte, 
schallgedämpfte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Eine CEE 32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, 
zwei Schuko-Steckdosen. 

18000 ED–S/SEBA SS
Bestell-Nr.: 986869
GTIN: 4038469968964

1135 mm 660 mm

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Erdungsgarnitur 908250

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9047911)6)8)

Notstromautomatik NS 10 intern 904730

Notstromautomatik NS 10 extern 988227+988162

GW308 988475

Funkfernstart 908245

Dreiwegehahn zur Fremdbetankung 018257
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Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 18000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 26 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ B&S 31 HP

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 2,3 l

Motorleistung 22,8 kW

Starter Batterie 12 V / 40 Ah

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 22 l

Verbrauch: Volllast/Dreiviertellast 7 / 5,8 l/h

Gewicht 280 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 1135 x 660 x 815 mm

Schallleistungspegel LWA 93 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 73 dB(A)

6000 cube diesel
Einsatzmöglichkeiten:  Mittlere Elektrowerkzeuge
Kompakte, schallgedämmte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen. 
Serienmäßig mit Elektrostart.

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

IT/TN-Netzumschalter (inkl. LED Beleuchtung) 988555

LED Bedienfeld, Tankeinfüllstutzen Beleuchtung 018352

Isolationsüberwachung 988564

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988560

zusätzliche Schuko Steckdose 018370

Dreiwegehahn zur Fremdbetankung 988554

ComAp Nano Steuerung 988562

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano) 988561

Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern 988563

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9044001)6)8)

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 5000 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 3600 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 8 A

Strom 1~ (Schuko) 15,6 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Yanmar L100

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 0,6 l

Motorleistung 6,4 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 8,4 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 4,25/6,5 h

Gewicht 153 kg

Abmessungen L x B x H 757 x 440 x 580 mm

Schallleistungspegel LWA 98 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 70 dB(A)

757mm 440 mm
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6000 ED–AA/REDA RSS cube
Bestell-Nr.: 986557
GTIN: 4038469233369

DIESEL
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STAGE IIIA
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15014 DIESEL

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatz möglichkeiten:  Große Elektro  werk zeuge, 
Schutz gas schweißanlagen, Kompressor oder Tisch kreissäge, E-Schweißen. 
Notstromversorgung. Kompakte Bauweise. Ölmangel-Abschalt automatik. 
Extrem lange Lebens dauer. Inselsteuerung IS 10.
Bei 3 Phasen Gerät: eine CEE-32A-3ph.-Steckdose, eine Schuko Steckdose.
Bei 1 Phasen Gerät: eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose.

15014 ED–S/MEDA SS
Bestell-Nr.: 987240
GTIN: 4038469101354

15014 E–S/MEDA SS
Bestell-Nr.: 987239
GTIN: 4038469101361

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

wasserdichte Steckdosen 9030586)

Erdungsgarnitur 908250

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9044001)6)8)

GW 308 9855701)6)

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988331

Kühlwasservorheizung 9048366)

Notstromautomatik NS 10 3ph. intern 904738

Notstromautomatik NS 10 1ph. intern 904730

Notstromautomatik NS 10 3ph/1ph extern 988227

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 15000 / - VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 6000 / 15000 VA

Spannung 3~ 400 / - V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 21,6 A

max. Gesamt-Strom 1~ 26 / 65 A

Strom 1~ (CEE) 26 / 63 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  30 / - A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 32 / 89 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ Mitsubishi S4L2

Zylinderzahl 4

Drehzahl 1500 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 6,0 l

Motorleistung 13,6 kW

Kühlung Motor/Generator Wasser / Luft

Tankinhalt 205 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 50 / 85 h

Gewicht 650 kg

Abmessungen L x B x H 1645 x 735 x 1180 mm

Schallleistungspegel LWA 92 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 64 dB(A)

1645 mm 735 mm
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STAGE III

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor. 
Kraft stoff  anzeige. Betriebsstundenzähler. Stromanzeige. Spannungsanzeige 
mit Umschalter. Not-Aus. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 60 Stunden 
bei 75% Last. Inselsteuerung IS 10.
Anschlüsse: 1x CEE 400V 32A, 1x CEE 400V 16A, 1x Schuko 230V 16A

1915 mm 800 mm
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20015

20015 ED–S/DEDA SS
Bestell-Nr.: 987246
GTIN: 4038469189895

DIESELSTAGE III A

Generator MeccAlte

Generatorart Synchron

Variable Dauerleistung (PRP) 20 kVA

Leistungsfaktor cos φ 0,8

Spannung 400 V / 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor
Motorenhersteller Deutz

Motortyp D2011 L3 

Motorleistung (PRP) 20,4 kW

Motorregelung mechanisch

Zylinderzahl 3

Drehzahl 1.500 U min-1

Anlasser 12 V

Kühlsystem Öl

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 5,5 l

Tankinhalt & Verbrauch
Tankinhalt 235 l

Verbrauch bei 100% (PRP) 5,0 l/h

Verbrauch bei 50% (PRP) 3,9 l/h

Abmessungen, Gewicht, Lautstärke 
Länge 1915 mm

Breite 800 mm

Höhe 1200 mm

Gewicht 795 kg

Schalldruckpegel 7m 64 dBA

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Kaltstartpaket 904718

Ölvorheizung 904838

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 904791

Serienmäßige Starterbatterie 901059

Straßentransportanhänger (starre Deichsel) 9882016)

Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel) 9882006)

Notstromautomatik NS 10 intern 904750

Notstromautomatik NS 10 extern 988227

GW 308 9855701)6)
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30015 DIESEL

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor. 
Kraft stoff  anzeige. Betriebsstundenzähler. Stromanzeige. Spannungsanzeige 
mit Umschalter. Not-Aus. 
Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 44 Stunden bei 75% Last. 
Anschlüsse: 1x CEE 400V 63A, 1x CEE 400V 16A, 1x Schuko 230V 16A. 
Inselsteuerung IS 10.

30015 ED–S/DEDA SS
Bestell-Nr.: 987248
GTIN: 4038469189918

1915 mm 800 mm
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Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Kaltstartpaket 904718

Ölvorheizung 904838

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 904796

Notstromautomatik NS 10 intern 904752

Notstromautomatik NS 10 extern 985742

GW 308 9047491)6)

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

STAGE III A

Generator MeccAlte

Generatorart Synchron

Variable Dauerleistung (PRP) 30 kVA

Leistungsfaktor cos φ 0,8

Spannung 400 V / 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor
Motorenhersteller Deutz

Motortyp D2011 L4 

Motorleistung (PRP) 30,9 kW

Motorregelung mechanisch

Zylinderzahl 4

Drehzahl 1.500 U min-1

Anlasser 12 V

Kühlsystem Öl

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 10 l

Tankinhalt & Verbrauch
Tankinhalt 235 l

Verbrauch bei 100% (PRP) 7,3 l/h

Verbrauch bei 50% (PRP) 5,3 l/h

Abmessungen, Gewicht, Lautstärke 
Länge 1915 mm

Breite 800 mm

Höhe 1200 mm

Gewicht 870 kg

Schalldruckpegel 7m 65 dBA

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

STAGE V



396) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz 

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

STAGE V
Super Silent Ausführung mit wassergekühltem Hatz Motor, 
Kraft stoff  anzeige, Betriebsstundenzähler, Stromanzeige, Not-Aus. 
Anschlüsse: 1x 400V CEE 63A IP67, 1x 400V CEE 32A IP67, 
  1x 400V CEE 16A IP67, 2x 230V Schuko 16A IP67

35019 ED-S/ZEDA RSS
Bestell-Nr.: 987254
GTIN: 4038469235530

2370 mm 950 mm
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Generator Mecc Alte

Generatorart Synchron

Variable Dauerleistung (PRP) 32,54 kVA

Leistungsfaktor cos φ 0,8

Spannung 400 V / 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor
Motorenhersteller Hatz

Motortyp 4H50

Motorleistung (PRP/LTP) 35 kW

Motorregelung elektronisch

Zylinderzahl 4

Drehzahl 1.500 U min-1

Hubraum 1.952 cm³

Anlasser 12 V

Ansaugsystem Turbolader

Kühlsystem Wasser

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 7 l

Tankinhalt
Tankinhalt 140 l

Verbrauch bei 100% (PRP) 8,1 l/h

Verbrauch bei 75% (PRP) 5,6 l/h

Verbrauch bei 50% (PRP) 4,2 l/h

Abmessungen, Gewicht, Lautstärke 
Länge 2370 mm

Breite 950 mm

Höhe 1500 mm

Gewicht 1224 kg

Schalldruckpegel Lwa 88 dBA

35019 DIESEL

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Umfeldbeleuchtung LED 4x 10W IP67 985567

Heckwarnsystem LED Farbe blau / gelb umschaltbar 988132

Funkfernstart 988133

Isolationsüberwachung 988130

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988131

IT/TN-Netzumschaltung 988134

Notstromumschaltung ATS 988129

Straßentransportanhänger (starre Deichsel) 988497

Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel) 988495

Erdungsgarnitur 908250

FI-Schutzschalter RCD 30mA bis 32A 988128

Dummyload (interner Lastwiderstand) 988127

Sondersteckdosen auf Kundenanfrage auf Kundenanfrage

Abbildung zeigt optionales Zubehör

15019 RSS DIESEL

Kompakte, schallgedämmte Bauweise, Auffangwanne, zentrale Kranöse,  
Stapleraufnahme, Ölmangel-Abschalt automatik, Anzeige aller Betriebsdaten, 
Motortemperaturüberwachung, Extrem lange Lebens dauer.
3~ Gerät:  1x 400V CEE 32A IP67, 1x 400V CEE 16A IP67,  
 1x 230V Schuko 16A IP67
1~Gerät:  1x 230V CEE 63A IP67, 1x 230V Schuko 16A IP67

15019 ED–S/MEDA RSS
Bestell-Nr.: 987250
GTIN: 4038469248547

15019 E–S/MEDA RSS
Bestell-Nr.: 987255
GTIN: 4038469248530

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Fi-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 904400

Isolationsüberwachung 988118

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988119

Notstromumschaltung ATS control nano extern 988116

IT/TN-Netzumschaltung 988115

Straßentransportanhänger (starre Deichsel) 988201

Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel) 988200

Erdungsgarnitur 908250

Tankventil für externen Tank 988121

Funk Fernstart in Verbindung mit der ComAp 988117

Serienmäßige Starterbatterie 901059

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988331

Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.) 988330

Kühlwasservorheizung 988120

Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 15000 / - VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 6000 / 15000 VA

Spannung 3~ 400 / - V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 21,6 A

Strom 1~ (CEE) - / 63 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 23

Motor-Typ Mitsubishi S4L2

Zylinderzahl 4

Drehzahl 1500 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 6,0 l

Motorleistung 15,3 kW

Kühlung Motor/Generator Wasser / Luft

Tankinhalt 85 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 17 / 28 h

Gewicht 615 / 650 kg

Abmessungen L x B x H 1645 x 735 x 1180 mm

Schallleistungspegel LWA 89 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 61 dB(A)

1645 mm 735 mm
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Abbildungen ähnlich.




