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| Die Professionellen

3001
Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektro werkzeuge, Bohr hammer, 
Winkel schleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw. 
Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 7 Stunden. 
Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.
Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

3001 E–AA/HHBA
Bestell-Nr.: 986211
GTIN: 4038469962115

520 mm 410 mm

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904768

Isolationsüberwachung ohne Abschaltung 9886416)9)

FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur) 9043706)8)

wasserdichte Steckdosen 903051

GW 308 9885216) 

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Verlasteinrichtung anschraubbar 911643

Erdungsgarnitur 908250

Option Economic 988901

39
0 

m
m

Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 3000 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 13 A

Strom 1~ (Schuko) 13 A

(bei 20% Spannungsabfall) 17 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX 200 Low Noise

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,6 l

Motorleistung 3,3 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 8 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 5 / 7 h

Gewicht 48      kg

Abmessungen L x B x H 520 x 410 x 390 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 68 dB(A)

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

Ausstattung:
Zwei Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige.

Motor Briggs & Stratton Honda

Generator Asynchron Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 2200 VA 2200 VA

Spannung 1~ 230 V 230 V

Strom 1~ (Schuko) 10,6 A 10,6 A

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54 IP 54

Motor-Typ B&S Series XR950 Honda GP200

Zylinderzahl 1 1

Drehzahl 3000 U min-1 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin Benzin

Motorölfüllmenge 0,6 l 0,6 l

Motorleistung (3000 1/min) 4 kW 3,3 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft Luft / Luft

Tankinhalt 15 l 15 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 12,5 / 15 h 12,5 / 15 h

Gewicht 42 kg 42 kg

Abmessungen L x B x H 570 x 465 x 450 mm 570 x 465 x 450 mm

Schallleistungspegel LWA
 96 dB(A) 96 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 68 dB(A) 68 dB(A)

570 mm 465 mm
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2801 E–A/SHBA
Bestell-Nr.: 986216
GTIN: 4038469231983 

2801 E–A/HHBA
Bestell-Nr.: 986218
GTIN: 4038469235943

2801

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 015658

Verlasteinrichtung anschraubbar 911643

Fahrgestell 988548



176) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz 

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

3001
Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektro werkzeuge, Bohr hammer, 
Winkel schleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw. 
Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 8 Stunden. 
Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.
Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Robuster 
Stahltank, bedienerfreundliche Abgasführung.

3001 E–AA/HHBA
Bestell-Nr.: 986300
GTIN: 4038469237534

540 mm 440 mm

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904768

Dreiwegehahn 9889376)

Tragegriffe 9889386)

Isolationsüberwachung 9889396)

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 9889406)

FI-Schutzschalter/LS (inkl. Erd.) 9889416)

Werkzeugtasche (inkl. Werkzeug) 988935

Option Economic 9889366)

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste
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Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 2700 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 13 A

Strom 1~ (Schuko) 13 A

(bei 20% Spannungsabfall) 17 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX 200 Low Noise

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 0,6 l

Motorleistung 3,3 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 9 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 5,75 / 8 h

Gewicht 55,8 kg

Abmessungen L x B x H 540 x 440 x 400 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 68 dB(A)

Nach TA-Lärm

NEU 4401 PS
Ausstattung:
Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall dämpfer, teilgekap-
selt mit gedämmtem Stahlblech, besonders ge räusch arm. 
Schalt kasten  bedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung.
Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Kraftstoff anzeige. 
3x Schuko-Steckdose IP67, 1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

4401 E–AA/HHBA PS
Bestell-Nr.: 986386
GTIN: 4038469232195

4401 E–AA/HEBA PS
Bestell-Nr.: 986387
GTIN: 4038469232201

736 mm 580 mm

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904880

Bediensteuerung ComAp Nano 988830

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano) 988831

Option Economic 9888322)

Isolationsüberwachung 988833

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988834

Automatik Choke 988835

Notstromumschaltung ATS extern 1~ (E-Start) 988837
MNU

Radsatz anschraubbar 988745

Verlasteinrichtung anschraubbar 911643

Erdungsgarnitur 908250

80 l Zusatztank 988839

Option Dreiwegehahn 988828
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Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 3700 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 16 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX270 RT2

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 4,6 kW

Kühlung Motor/Generator Luft/Luft

Tankinhalt 19 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 17 / 21 h

Gewicht 96 /104      kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 736 x 580 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 95 dB(A)

Nach TA-Lärm

Abbildung zeigt optionales Zubehör
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Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

7401 (400V/230V)

Ausstattung: Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall-
dämpfer, besonders ge räusch  arm. Schalt kasten  be dienung gegenüber 
Aus puff. Geschützter Batterie-Einbau im Schalt kasten. Ölmangel-Ab schalt-
automatik. Kraft stoff  anzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 
Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine 
Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

7401 ED–AA/HHBA
Bestell-Nr.: 986551
GTIN: 4038469965512 

7401 ED–AA/HEBA
Bestell-Nr.: 986552
GTIN: 4038469965529

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904880

Funkfernstart 9082901)2)4)6)

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9043901)6)8)

wasserdichte Steckdosen 9030526)

GW 308 9885531)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988331

Notstromsteuerung ATS CPN extern (E-Start) 9047664)6)

Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich) 9239955)6)7)

Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich) 9239985)6)7)

Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich) 9239635)6)7)

Montagesatz Zusatztank 9239946)

Option Economic (Handstart/E-Start) 988910/ 988911

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 6580 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 5500 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 9,4 A

max. Gesamt-Strom 1~ 24 A

Strom 1~ (CEE) 24 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  25 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 40 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX 390 Super Silent

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 7,5 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 20 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 6 / 11 h

Gewicht 107 / 115 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 97 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 69 dB(A)

740 mm 500 mm
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5401 PS
Ausstattung: Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall-
dämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders ge räusch arm. 
Schalt kasten  bedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung.
Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Kraftstoff anzeige. 
3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67
1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

5401 ED–AA/HHBA PS
Bestell-Nr.: 986388
GTIN: 4038469232218 

5401 ED–AA/HEBA PS
Bestell-Nr.: 986389
GTIN: 4038469232225

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904880

Bediensteuerung ComAp Nano 988830

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano) 988831

Option Economic 9888322)

Isolationsüberwachung 988833

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988834

Automatik Choke 988835

Notstromumschaltung ATS extern 3~ (E-Start) 988841

Radsatz anschraubbar 988745

Verlasteinrichtung anschraubbar 911643

Erdungsgarnitur 908250

80 l Zusatztank 988839

Option Dreiwegehahn 988828

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 4100 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 3800 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 5,9 A

max. Gesamt-Strom 1~ 12,26 A

Strom 1~ (CEE) 12,26 A

Strom 1~ (Schuko) 12,26 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  7,49 A 3~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX270 RT2

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 4,6 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 19 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 14 / 19 h

Gewicht 98 / 105 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 736 x 580 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Nach TA-Lärm

736 mm 580 mm
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Abbildung zeigt optionales Zubehör

NEU Nicht EU konform



196) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz 

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7401 (230V)

Ausstattung: Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall-
dämpfer, besonders ge räusch arm. Schalt kasten  be dienung gegenüber 
Aus puff. Geschützter Bat terie-Einbau im Schalt kasten. Ölmangel-Ab schalt -
automatik. Kraft stoff an zeige. Volle Wechsel  strom leistung von 5500 W über 
eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schu-
ko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

7401 E–AA/HHBA
Bestell-Nr.: 986548
GTIN: 4038469965482 

7401 E–AA/HEBA
Bestell-Nr.: 986550
GTIN: 4038469965505

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904880

Funkfernstart 9082461)2)4)6)

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9043901)6)8)

wasserdichte Steckdosen 9030516)

GW 308 9884931)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.) 988330

Notstromsteuerung ATS CPN extern (nur mit E-Start) 9047764)6)

Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich) 9239955)6)7)

Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich) 9239985)6)7)

Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich) 9239635)6)7)

Montagesatz Zusatztank 9239946)

Option Economic (Handstart/E-Start) 988908/ 988909

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 6400 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 28 A

Strom 1~ (CEE) 28 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

(bei 20% Spannungsabfall) 56 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX 390 Super Silent

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 7,5 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 20 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 6 / 11 h

Gewicht 107 / 115 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 97 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 69 dB(A)

740 mm 500 mm
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7401 PS (400V/230V)

Ausstattung: Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall-
dämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders ge räusch arm. 
Schalt kasten  bedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung.
Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Kraftstoff anzeige. 
3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67
1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

7401 ED–AA/HHBA PS
Bestell-Nr.: 986392
GTIN: 4038469232256 

7401 ED–AA/HEBA PS
Bestell-Nr.: 986393
GTIN: 4038469232263

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Bediensteuerung ComAp Nano 988830

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano) 988831

Option Economic 9888402)

Isolationsüberwachung 988833

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988834

Automatik Choke 988835

Notstromumschaltung ATS extern 3~ 988836

MNU 3ph. 988331

Radsatz anschraubbar 988745

Verlasteinrichtung anschraubbar 911643

Erdungsgarnitur 908250

80 l Zusatztank 988839

Option Dreiwegehahn 988829

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 6480 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 5150 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 10,4 A

max. Gesamt-Strom 1~ 24 A

Strom 1~ (CEE) 16 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  11,9 A 3~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX390 RT2

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 6,4 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 19 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 6 / 8,25 h

Gewicht 119 / 126 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 736 x 580 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Nach TA-Lärm

736 mm 580 mm

53
0 

m
m

Abbildung zeigt optionales Zubehör

Nicht EU konform
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Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

9001
Einsatz möglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kom pressoren, 
Pumpen, Schutz gas-Schweiß anlagen, größere Bau maschinen, 
E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechsel stromleistung von 
6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. 
Eine CEE-16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, 
eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Inkl. Dreiwegehahn

9001 ED–AA/SHBA
Bestell-Nr.: 986607
GTIN: 4038469966076 

9001 ED–AA/SEBA
Bestell-Nr.: 986608
GTIN: 4038469966083

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 9048723)

Funkfernstart 9082571)2)4)6)

Kanisterbetankungsset 988530

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9047461)6)8)

GW 308 9885331)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Serienmäßige Starterbatterie (mit Zusatztank 10 l) 020316 (E-Start)

Serienmäßige Starterbatterie (ohne Zusatztank 10 l) 901067 (E-Start)

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988332

Notstromsteuerung ATS CPN extern (nur mit E-Start) 9047774)6)

Zusatztank 10 l für Handstart / E-Start 9241446) / 9005636)

Zusatztank 50 l (Serientank entfällt) 9239455)6)

Zusatztank 100 l (Serientank entfällt) 9239495)6)

Zusatztank 150 l (Serientank entfällt) 9241455)6)

Kraftstoffentnahmegerät 915230

Option Economic (Handstart/E-Start) 988912/ 988913

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 9000 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 6000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 13 A

max. Gesamt-Strom 1~ 26 A

Strom 1~ (CEE) 26 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  30 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 55 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 18 HP

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 12,1 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 10 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2,2 / 3,8 h

Gewicht 134/138 kg ohne Batterie

Abmessungen L x B x H 790 x 550 x 650 mm

Schallleistungspegel LWA 98 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 70 dB(A)

790 mm 550 mm
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7401 PS (230V)

Ausstattung: Silentausführung mit  großem Luftfilter und großem Schall-
dämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders ge räusch arm. 
Schalt kasten  bedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung.
Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. 
Kraftstoff anzeige. 
3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 32A IP67,  
1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

736 mm 580 mm
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Abbildungen zeigen aktuell noch den 400V Stromerzeuger

7401 E–AA/HHBA PS
Bestell-Nr.: 986390
GTIN: 4038469232232 

7401 E–AA/HEBA PS
Bestell-Nr.: 986391
GTIN: 4038469232249

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.) 904872

Bediensteuerung ComAp Nano 988830

Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano) 988831

Option Economic 9888402)

Isolationsüberwachung 988833

Isolationsüberwachung mit Abschaltung 988834

Automatik Choke 988835

Notstromumschaltung ATS extern 3~ 988836
MNU

Radsatz anschraubbar 988745

Verlasteinrichtung anschraubbar 911643

Erdungsgarnitur 908250

80 l Zusatztank 988839

Option Dreiwegehahn 988829

Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 5400 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 25 A

Strom 1~ (CEE) 25 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

(bei 20% Spannungsabfall) 37,5 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Honda GX390RT2

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 6,4 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 19 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 6,5 / 9 h

Gewicht 117 / 124 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 736 x 580 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Nach TA-Lärm



216) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz 

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7801 (230V)

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, 
Bohrhammer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen. Extrem lange Lebens-
dauer. Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlauf ver stärkung. Volle 
Wechsel stromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine 
CEE-32A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdose.

7801 E–AA/ZEDA
Bestell-Nr.: 986471
GTIN: 4038469100326

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904762

Funkfernstart 9082521)2)4)6)

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9047461)6)8)

wasserdichte Steckdosen 9030526)

GW 308 9885341)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Serienmäßige Starterbatterie 901067 (E-Start)

Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.) 988330

Notstromsteuerung ATS CPN extern (nur mit E-Start) auf Anfrage4)6)

Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich) 9241495)6)7)

Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich) 9241505)6)7)

Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich) 9241515)6)7)

Montagesatz Zusatztank 9239966)

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

740 mm 500 mm

53
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DIESEL

Generator Asynchron

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 6400 VA

Spannung 1~ 230 V

max. Gesamt-Strom 1~ 28 A

Strom 1~ (CEE) 28 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  

(bei 20% Spannungsabfall) 56A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Hatz 1B50

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 1,5 l

Motorleistung 7,6 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 5 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2,2 / 3,4 h

Gewicht 132 kg ohne Batterie

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 104 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 76 dB(A)

13001
Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, 
Pumpen, Schutzgas-Schweißanlagen, größere Baumaschinen, E-Schweißen. 
Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechsel stromleistung von 6000 W über 
eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-3ph. Steckdose, 
eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Inkl. Dreiwegehahn

13001 ED–S/SEBA
Bestell-Nr.: 986656
GTIN: 4038469966564

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Funkfernstart 9082571)2)4)6)

Kanisterbetankungsset 988530

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9044001)6)8)

GW 308 9884791)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988332

Notstromsteuerung ATS CPN extern 9047784)6)

Zusatztank 10 l 9005636

Zusatztank 50 l (Serientank entfällt) 9239455)6)

Zusatztank 100 l (Serientank entfällt) 9239495)6)

Zusatztank 150 l (Serientank entfällt) 9241455)6)

Kraftstoffentnahmegerät 915230

Option Economic 988915

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 13000 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 6000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 18,6 A

max. Gesamt-Strom 1~ 42 A

Strom 1~ (CEE) 26 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  30 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 55 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 23 HP

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 13,2 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 10 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2 / 3,5 h

Gewicht 138 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 790 x 550 x 650 mm

Schallleistungspegel LWA 98 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 70 dB(A)

790 mm 550 mm
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Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die 
technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1) nicht lieferbar in Verbindung mit BLC/GE803
2) nicht lieferbar in Verbindung mit Funkfernstart

3) nur in Verbindung mit Adapter fürAbgasschlauch
4) nur in Verb. m. E-Start

5) nicht in Verb. m. Tragegr. od. Fahrg.

10010
Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, 
Pumpen, Schutzgas-Schweißanlagen, größere Baumaschinen, 
E-Schweißen. Ölmangel-Abschalt automatik. Extrem lange Lebens dauer. 
Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose,
zwei Schuko-Steckdosen.
Bei 1~ Gerät: eine CEE-63A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

10010 E–S/ZEDA
Bestell-Nr.: 986809
GTIN: 4038469968094 

10010 ED–S/ZEDA
Bestell-Nr.: 986808
GTIN: 4038469968087

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904892

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9044001)6)8)

wasserdichte Steckdosen 1~ 9030516)

wasserdichte Steckdosen 3~ 9030966)

GW 308 9884981)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 016976

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988331

Notstromsteuerung ATS CPN ext. 1~ (nur mit E-Start) auf Anfrage4)6)

Notstromsteuerung ATS CPN ext. 3~ (nur mit E-Start) 9047804)6)

MNU

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

Generator Synchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8 - / 9800 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 10000 / 6000 VA

Spannung 3~ - / 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ - / 13,8 A

max. Gesamt-Strom 1~ 26 / 34 A

Strom 1~ (CEE) 26 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  - / 25 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 45 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Hatz 1D 81S

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 1,1 l

Motorleistung 10,1 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 20 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 5 / 10 h

Gewicht 220 kg mit Batterie

Abmessungen L x B x H 900 x 645 x 615 mm

Schallleistungspegel LWA 106 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 78 dB(A)

900 mm 645 mm
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DIESEL7801 (400V/230V)

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, 
Bohrhammer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen. Extrem lange Lebensdauer. 
Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlauf ver stärkung. Volle Wechsel-
stromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-
32A-1ph.-Steckdose, eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

7801 ED–AA/ZEDA
Bestell-Nr.: 986470
GTIN: 4038469964706

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm 9048723)

Adapter für Abgasschlauch 904762

Funkfernstart 9082521)2)4)6)

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9047461)6)8)

wasserdichte Steckdosen 9030526)

GW 308 9885341)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.) 988331

Notstromsteuerung ATS CPN extern (nur mit E-Start) 9047714)6)

Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich) 9241495)6)7)

Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich) 9241505)6)7)

Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich) 9241515)6)7)

Montagesatz Zusatztank 9239966)

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

740 mm 500 mm
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DIESEL

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 6400 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 4500 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 9,2 A

max. Gesamt-Strom 1~ 19,5 A

Strom 1~ (CEE) 19,5 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  19 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 42 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ Hatz 1B50

Zylinderzahl 1

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge 1,5 l

Motorleistung 7,6 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 5 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2,2 / 3,4 h

Gewicht 132 kg ohne Batterie

Abmessungen L x B x H 740 x 500 x 530 mm

Schallleistungspegel LWA 104 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 76 dB(A)




